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Hintergrund 

Anteil der Erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung in 
Deutschland hat im Frühjahr 2013 etwa 23% erreicht 
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Anteil erneuerbarer Energieträger an der Deckung 
des Stromverbrauchs in Deutschland  

2050: 80% 
2020: 35% 

Datengrundlage: AG Energiebilanzen e.V.   
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Hintergrund 
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Bruttostromerzeugung durch Windkraft und 
Photovoltaik in Deutschland von 1992 bis 2012 

Photovoltaik 

Windkraft 

Deutlicher Ausbau der Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik  

Räumliche Trennung zwischen Stromerzeugung und Verbrauch nimmt zu 
(Offshore-Windparks) 

Datengrundlage: AG Energiebilanzen e.V.   
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Steigende Fluktuation in der Strombereitstellung durch Ausbau 
der Wind- und Solarenergie erfordert Steuerungs- und Ausgleichs-
mechanismen 

 Erzeugungs- und Lastmanagement (Flexibilität) 

 Transport  

 Speicher  
 
 

Hintergrund 

 

 

 

 

 

 

Deutlicher Ausbau der Stromerzeugung aus Windkraft und Photovoltaik  

Räumliche Trennung zwischen Stromerzeugung und Verbrauch nimmt zu 
(Offshore-Windparks) 
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Power-to-Gas: Verknüpfung von Strom- und 

Gasnetz 

Elektrolyse 

Stromnetz Gasnetz 

Methanisierung 
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Power-to-Gas und Biogaserzeugung 

Bildquelle: Wikipedia 
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Power-to-Gas und Biogaserzeugung 

Der grundlegende Prozess der Methanisierung findet in jeder 

Biogasanlage statt: CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O 

Bildquelle: Wikipedia (modifiziert) 
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Kombination des Verfahrens mit Biogasanlagen 

Elektrolyse Methan Wasserstoff 

Biogasanlage 

Substrate 

Biogasanlage 

Substrate 
Methan 

Kohlendioxid 
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Biogasanlage Substrate 
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Biologische Methanisierung 

 Bereits vorhandene Mikroorganismen 

 Verfügbare Kohlendioxidquelle 

 Gegebenenfalls bereits Erdgasnetzanschluss 

 Äquivalentes Druck- und Temperaturniveau wie in Biogasanlage 

 Keine Chemikalien oder seltenen Metalle nötig 

 Keine zusätzliche Lärm- oder Geruchsbelästigung 

 Steigerung des Methangehaltes 

 Erweiterung der Wertschöpfung aus den eingesetzten Substrate 

 

 Beitrag zu Lastmanagement und Energiespeicherung 

 

 Technologie noch in der Entwicklung 

 Vergütung der Systemdienstleistung noch unklar 

Power-to-Biogas 
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Fraunhofer UMSICHT 
Biogas 

Foto: photocase.de 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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